ALCRO

Skotselrad

For snickerier malade med V-Mill och Servalac Aqua.

Var forsiktig med nymalade ytor. Fargernas slutliga goda egenskaper uppnas forst efter nagra veckor,

varfor forsiktighet bér beaktas nar det géller slitage, repkanslighet och uppglansning. Stallytor bér inte
belastas under hardningstiden. Latexfarg ar termoplastisk d v s mjuknar och &r kanslig for varme, fukt
och belastning. Skador kan déarfor uppkomma pa stadllytor av t ex plastféremal, tungt eller fuktigt hus-
gerad. Anvand aldrig sprit eller starka l8sningsmedel.

RENGORING: Anvand handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel som inte innehaller lésningsmedel. Tvitta alltid ned-
ifran och upp. Skl rikligt med vatten och ventilera darefter for att minska fuktigheten i luften.

FLACKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel. Med utspadd &ttiksyra (matéttika) avidgsnar man
rostflackar. Svarta missfargningar kan uppsta nar man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med ett suddgummi.




ALCRO

Skotselrad

for malade vdggar och tak

Var forsiktig med nymalade ytor. Firgernas slutliga goda egenskaper uppnas forst efter ett par veckar,
varfor forsiktighet bor beaktas nir det galler slitage, repkanslighet och uppglansning. Efter hardningsti-
den anvand handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel som inte innehaller l6sningsmedel. Anvand
aldrig sprit eller starka I6sningsmedel.

Matta vagg- och takfarger.
Milltex 2, 5, 7 och Stil

NORMAL RENGORING: Matta ytor 4r generellt kénsliga fér uppglansning om man gnider pa ytan. Kan ocksa bli flammig,
framfor allt vid kraftig tvattning. Vid rengoring torka darfér av ytan forsiktigt med en val urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka farger.
Milltex 20.

NORMAL RENGORING: Gér ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengoringsmedel. Tvitta alitid nedifran och upp.
Skolj med vatten och ventilera darefter for att minska fuktigheten i luften.

FLACKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengdringsmedel. Med utspadd dttiksyra (matattika) avldgsnar man
rostflackar. Svarta missfargningar kan uppsta ndr man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med ett suddgummi.




bordstapeter ab

Borosan skotselrad

Borosan ar tryckt pa oblekt papper med vattenldsliga
fdrger och belagd med ett plastskikt foér littare skdt—

sel.

BOrbsan tal tvadttning med tvalldsning och syntetiska
tvittmedel (t ex handdiskmedel).

Vid behov torka av tapeten med en fuktad svamp eller
trasa.

Om fléckarna ej kan tas bort med enbart vatten till-
satt milt rengdringsmedel, t ex handdiskmedel.

Eftertorka med rent vatten.

Pennstreck etc kan suddas bort med ett vanligt rader-

gummi .

Det 4r viktigt att ta bort eventuella flickar genast,

de biter sig annars fast i tapeten.

Borastapeter AB



